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   Réserver carte d’affaire client Conformément à la norme CAN CSA B354. (1.2.4) Section 5 sous 
inspection et entretien, l'opérateur doit faire une inspection visuelle 
quotidienne de tous les composants qui influencent directement la sécurité 
et dont l'état peut varier d'un jour à l'autre avec l'usage. L'opérateur doit 
observer les composants en cours d'utilisation pour déceler les 
défectuosités qui pourraient toucher la sécurité de la plateforme et ou 
nacelle. Les éléments suivants doivent être inspecté périodiquement pour 
déceler toute défectuosité. 

 

Et tout autre élément 
spécifié par le constructeur. 

Manuel d’opérateur 
Pneus Roues  Dommages, Gonflement 
Écrous desserrés, cassés ou manquants 
Fluides niveau et fuites Carburant 
Huile moteur, Antigel, Électrolyte, Batterie 
Canalisations hydrauliques 
Fuites ou Raccords desserrés 
Déconnexion rapide de canalisations 
Raccords, bien connectés 
Structure recherche Dommages 
Pièces cassées, Soudures fissurées, Logement 
des supports, longerons et coussins 
Échelle et Marches 
Fixées solidement, Dommages et débris 
Phares/feux & Câblages  
Lumineux et rotatifs 
Endommagés, Manquants ou Défectueux 
Interrupteur au pied & Commandes  
Urgence et alimentation auxiliaire 
Pictogrammes manquants ou illisibles 
Sur la machine et les commandes 
Mises en garde, Capacité, Notices, et Danger   
Plateforme et Table 
Pièces manquantes et desserrées 
Goupilles, Boulons,  
Plancher dommages structuraux 
Trous, Fissures, Soudures, Saleté, Graisse, Huile 
Barrières 
Mouvement, Verrouillage et Pièces manquantes 
Dispositifs de sécurité 
Recherche de défaillances 
Fonctions 
D’élévation, de Rotation et de Déplacement 
Système élévateur à ciseaux 
Souplesse du mouvement vertical 
Freins 
Capacité d’arrêt 
Avertisseurs sonores  
fonctionnement 
Stabilisateurs  
Supports en saillie (out rigger) 
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À chaque utilisation :  
La date, les heures et le nom de l’opérateur doivent être inscrits 
Tester les fonctions au sol, inspecter la zone de travail, porter un dispositif de 
protection antichute et respecter la capacité maximum de l’équipement 

 


